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HH SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL MEDIO ABIOTICO.
HH CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL.

| OBJETIVOS | METAS |
100 % de cumplimiento de los monitoreos relacionadas con las

Monitorear y realizar un andlisis de las fluctuaciones en los resultados de los indices de
calidad de agua que den cuenta del estado y comportamiento del mismo.

medidas de manejo ambiental

| ACCIONESYMEDDASDEMANEO |
ID T ] MEDIDA DE [
IMPACTO PARA MANEJAR ID MEDIDA DE MANEJO H MANEJO

IMPACTO

ABIO-16 Modificacion en las caracteristicas fisicas, quimicas y microbiolégicas del agua superficial VSM37-PMA-AB-RH-1-P
ABIO-17 Cambio en la oferta hidrica VSM37-PMA-AB-RH-2-P
ABIO-18 Incremento o disminucién del caudal VSM37-PMA-AB-RH-2-P |
[ MEDIDASDESEGUIMIENTO Y MONITOREOPARALASINTERACCIONES |
PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
ID MEDIDA DE
ID DE LA SEGUIMIENTO Y
MEI[[;I[I:;ZI;’AMA MEDIDA DE ;Ilt:glgi MONITOREO PARA DESCRIPCION DEL TIPO DE MEDIDA
PSM LA CALIDAD DEL
MEDIO
VSM37-PMA- - ‘_H VSMS7-PSM-CM- |, | e rificacién del manejo sobre cuerpos hidricos
AB-RH-2 AB-CSUP
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durante la ejecucién del proyecto vs los monitoreos realizados en linea base.

Se verificard que los sitios de intervencion se encuentren a una distancia mayor o igual
que 30m a partir del eje del cuerpo hidrico mds cercano, asi como se verificard una
distancia de 100m a partir del centroide de los manantiales o nacederos identificados
durante el Estudio de Impacto Ambiental.

verificard la correcta implementacion de las obras de escorrentia para el manejo de
aguas superficiales, entre otras cosas se revisard que dichas obras sean acordes con
la localizaciéon, dimensiones y materiales previstos inicialmente.

Se verificard que los cruces de las vias con los cuerpos de agua se realicen por sobre
estructuras y nunca directamente por el cauce.

Se validard el estado de calidad de agua comparando los monitoreos realizados

SISTEMA DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA CALIDAD DEL MEDIO

Y MONITOREO
CALIDAD DEL
MEDIO

SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE
ID

PLANTEAMIENTO
DEL INDICADOR

PLANTEAMIENTO DE
LOS INDICES

Cumplimiento normativo (Calidad de agua)
PSM-CM-AB-CSUP -P-1

Concentracién Parédmetro/ Concentracion Mdxima Permisible*100
indices Calculados en Linea Base Estudio de impacto ambiental Area de Desarrollo VSM-37/ indices Calculados en

seguimiento * 100

Cantidad de ocupaciones de cauce construidas/ cantidad de ocupaciones de cauce requeridas*100
Cantidad de obras de drenaje construidas/ cantidad de obras de drenaje requeridas*100
Tabla 1. Interpretacion de los indices de contaminacion de agua (ICA’s)

INTERPRETACION ICO's INTERPRETACION
G2  CONTAMINACION MUY BAJA < 0,01 = OLIGOTROFICO

02104 CONTAMINACION BAJA 0,01 - 0,02 = MESOTROFICO
0,41-0,6 CONTAMINACION MEDIA ~ )
0,61-0,8 CONTAMINACION ALTA 0.02- 1 = EUTROFICO

- 081110 CONTAMINACION MUY ALTA > 1 = HIPEREUTROFICO

Tabla 2. Interpretacién de los indices de calidad de agua (ICA)

RANGOS iNDICE DE CALIDAD DE AGUAS - ICA INTERPRETACION

0,00-0,25
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PARA EL AREA DE DESARROLLO VSM-37

METODOLOGIA DE
MEDICION O
CALcuLo

FUENTES DE
INFORMACION

RESPONSABLE DE LA
MEDICION O
CALcuLo

CRITERIOS PARA
ANALISIS
INTERPRETACION

0,26 - 0,50 Mala

0,51-0,70 Regular

0.71-0,90 ~ Aceptabe
0,91-1,00 - Buena

Se realizard el andlisis de las fluctuaciones en el cumplimiento de los pardmetros exigidos por la normativa o de los
indicadores definidos para la valoraciéon de la eficacia en la atencidn a los impactos al medio. Para este item es
importante precisar que, durante la ejecucion del proyecto, los valores reportados en cada una de las mediciones
deben ser comparados y analizados en el tiempo a fin de establecer las variaciones en la calidad del medio y si se
requiere ajustar las medidas de manejo propuestas con orientacioén a garantizar la menor afectacion posible a la
calidad del medio en sus diferentes componentes (Linea base Vs estado del medio al momento de realizar este
andlisis).

Estos pardmetros se deben muestrear siguiendo la metodologia del IDEAM para Toma de muestras de aguas, en
donde se especifica el procedimiento de muestreo y conservacion de la muestra. Adicionalmente los ensayos de
laboratorio deben estar acreditados segun las metodologias del IDEAM para cada pardmetro que seguin los
lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025 y segun lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Capitulo 3, secciéon 9,
y los limites establecidos por la Resolucién 0631 del 17 de marzo de 2015.

Para la construccion de locaciones, plataformas multipozo, vias de acceso vy lineas de flujo se tendrd en cuenta la
zonificacién de manejo ambiental del presente estudio de impacto ambiental en donde se tienen en cuenta las
restricciones de 30 my 100 m en caso de requerir intfervencién en las zonas del proyecto.

La fuente de informacion por medio de la cual se plantea la presente ficha de manejo corresponde al estudio de
impacto ambiental para el Area de Desarrollo VSM-37.

> Linea base
>  Evaluacién ambiental
>  Monitoreos de puntos de captacion y/o sitios intervenidos

El responsable de la medicién o el cdlculo es PAREX RESOURCES (COLOMBIA) AG SUCURSAL, quien actia como
beneficiario de la Licencia Ambiental del Proyecto y, por ende, también serd el responsable de los resultados,
incidentes o contingencias que de las estas se deriven.

La calidad de agua se determina y analiza con la ayuda de indices los cuales se describen en la tabla 1, estos serdn
utilizados

Durante el andlisis de calidad de agua de la linea base del presente estudio, asi como en los informes de
seguimiento que se presenten del mismo; adicionalmente el andlisis multitemporal se realiza utilizando estos indices.
En cuanto ala construccién de obras de arte para el manejo de la escorrentia, se verificard que estas cumplan con
lo establecido en el presente estudio de impacto ambiental.
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FRECUENCIA O
PERIODICIDAD DEL
INDICADOR Y DE
LOS INDICES

» Deberd seguirse la frecuencia de los monitoreos acorde a lo indicado en el Plan de Manejo ambiental - PMA 'y
Programa de Seguimiento y Monitoreo— PSM aprobado por la Autoridad competente, para este caso la
Autoridad de Licencias Ambientales — ANLA.

Las medidas establecidas en la presente Ficha VSM37-PSM-CM-AB-CSUP Calidad del Agua serdn ejecutadas en el
Area de Influencia del Proyecto Area de Desarrollo VSM-37 especificamente en las cuencas en las cuales se realicen
PERTINENCIA actividades de construccidn de vias (ocupaciones de cauce) y captacion de agua superficial, de conformidad con

E— R SO URCES PARA EL AREA DE DESARROLLO VSM-37 VIGENCIA: 28-08-2023
lo establecido en el Acto Administrativo que emite la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA en el
proceso de Licenciamiento Ambiental.

VERSION: 1
7 LUGAR DE APLICACION

Las medidas de manejo descritas en la presente Ficha VSM37-PSM-CM-AB-CSUP Calidad del Agua, serdn ejecutadas en el Area de Influencia del Proyecto Area de
Desarrollo VSM-37, especificamente en las cuencas en las cuales se redlicen actividades de construccién de vias (ocupaciones de cauce) y captacién de agua
superficial, de conformidad con lo establecido en el Acto Administrativo que emite la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA en el proceso de
Licenciamiento Ambiental.

POBLACION BENEFICIADA

Comunidades del Area de Influencia del Proyecto Area de Desarrollo VSM-37, de conformidad con lo establecido en el Acto Administrativo que emite la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales —~ANLA en el proceso de Licenciamiento Ambiental.
| PERSONAL REQUERIDO

Tipo Cantidad Tipo Cantidad

Bidlogo 1
Laboratorio certificado 1 No aplica.
Ingeniero Ambiental 1
| RESPONSABLE DE LA EJECUCION

Elresponsable de la ejecucion de las actividades propuestas en la Ficha VSM37-PSM-CM-AB-CSUP Calidad del Agua es PAREX RESOURCES (COLOMBIA) AG SUCURSAL,
quien actua como beneficiario de la Licencia Ambiental del Proyecto y, por ende, también serd el responsable de los resultados, incidentes o contingencias que de
las estas se deriven.
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