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“ DISPONIBILIDAD DEL AGUA.
“ SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL MEDIO ABIOTICO.
“ DISPONIBILIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA.

r . opewos | ______ mma__________________|

Establecer las medidas necesarias para realizar seguimiento al medio abidtico, en lo | Cumplir con el 100% de las pruebas de bombeo propuestas para el
correspondiente a la disponibilidad del agua subterrdnea. seguimiento a la disponibilidad del agua subterrdnea.
| ACCIONES Y MEDIDAS DE MANEJO
ID MEDIDA DE
IMPACTO IMPACTO PARA MANEJAR ID MEDIDA DE MANEJO H MANEJO H
ABIO-T1 Modificacion en las caracteristicas f|$|cos,, microbioldgicas y quimicas del agua VSM37-PMA-AB-RH-3-P
subterrdnea
ABIO-12 Cambio en la oferta de aguas subterrdneas VSM37-PMA-AB-RH-3-P |_|
ABIO-13 | Incremento o disminucién del volumen de las aguas subterréneas | VSM37-PMA-AB-RH-3-P  [IIPrevencion
H MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LAS INTERACCIONES |
PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
1D MEDIDA DE
ID DE LA SEGUIMIENTO Y
MEII[D)II[D):I-P?AA MEDIDA DE ;II\:(D)IDD: MONITOREO PARA DESCRIPCION DEL TIPO DE MEDIDA
PSM LA CALIDAD DEL
MEDIO
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ST PARA EL AREA DE DESARROLLO VSM-37 oo 1
Redlizar una prueba de bombeo cada afo para los pozos de agua subterrdnea
explotados, con su respectiva prueba de recuperacién alcanzado (90%) de
recuperacion del abatimiento generado durante el periodo de bombeo. De esta
prueba se debe entregar a la autoridad ambiental un informe el cual deberd
contener como minimo lo siguiente: metodologia, nivel estdtico y dindmico, cdlculo

VSM37-PMA- VSM37-PSM- VSM37-PSM-CM-AB- dg qbgﬁmienfo, memoria de cdlculo de Ips porémef.ro.s hidraulicos. Los porémefros

AB-RH-3-P AB-4 DSUB-P hldrouhcc.';s' por c?olclzulgr son .Tronsml.swldod,. coeficiente de almacenamiento,
Conductividad hidraulica, radio de influencia y el caudal recomendado de
explotacion del pozo en las condiciones de evaluaciéon. La anterior informacion
debe ir soportada con los formatos de campo y con la interpretacion de la
informacion obtenida y con las recomendaciones de manejo del pozo de acuerdo
con los resultados de la prueba.
| : SISTEMA DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO
ID MEDIDA DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA CALIDAD DEL MEDIO
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO
CALIDAD DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
MEDIO

NOMBRE
ID

PLANTEAMIENTO DEL
INDICADOR

PLANTEAMIENTO DE LOS
INDICES

Pruebas de bombeo en pozos de captacion
PSM-CM-AB-DSUB -P-1

(No de pruebas de bombeo realizadas / No pruebas de bombeo programadas en el periodo reportado)

x100
K<10-2 Muy Baja
10-2<K< 1 Baja
1<K<10 Media a Alta
10 <K< 100 Alta
K> 100 Muy Alta
T (M¥/DiA) TR POSIBILIDADES DEL ‘

ACUIFERO
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PARA EL AREA DE DESARROLLO VSM-37

METODOLOGIA DE
MEDICION O CALCULO

FUENTES DE INFORMACION

Pozos de menos de 1 L/s
T<10 Muy Baja con depresion tedrica de
10m.
10<T<100 Baja Pozos v_eln‘rre l, y 10 L/s con
depresidn tedrica de 10m.
100 < T < 500 Mediaa Ata | FOZ0s enire 19 50 H/s eon
epresion tedrica de 10m.
Pozos entre 50y 100 L/s
500 <T< 1000 Alta con depresion tedrica de
10m.
Pozos superiores a 100 L/s
T> 1000 Muy Alta con depresidn tedrica de
10m
Libre <10-3
Semiconfinado 10-2-10-3
Confinado >10-4

A caudal constante: Cuando se realiza el ensayo de bombeo a caudal constante, esto indica que el caudal
debe ser el mismo durante toda la ejecucion de la prueba, este a su vez presenta dos tipos de régimen, uno
permanente, en el cual los niveles no varian con el tiempo y el ofro variable, en donde se produce esta
variacién con el tiempo. Antes de iniciar el ensayo se mide la profundidad del nivel del agua en el pozo de
bombeo y en los de observacion (si los hubiere), como consecuencia los niveles de agua descenderdn
durante un cierto tiempo. Si se interpretan los resultados de la variacidn de niveles en funcién del tiempo de
bombeo, se presentaria el caso de régimen variable. Si franscurrido un tiempo, los niveles se estabilizan o
varian tan poco que pueden considerarse estables, se presentaria el caso de régimen permanente.

A caudal variable: Cuando se realiza una prueba de bombeo a caudal variable, este indica que a voluntad
se realizan cambios en los caudales, midiendo el abatimiento producido por cada uno de ellos, este
método se utiliza para calcular la pérdida de carga en el pozo, como consecuencia de una construccion
defectuosa. (Villanueva & Iglesias. 1984.)

Capitulo 3. Caracterizacién ambiental del presente EIA
Capitulo 5. Evaluacién ambiental del presente EIA
Planes de Manejo Ambiental especificos que se desarrolien dentro del Area de Desarrollo VSM-37
Términos de referencia HI-TER 1-03 y el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
Villanueva & Iglesias. 1984.)
USGS, 1983).
Holzbecher. (2007).
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RESPONSABLE DE LA

MEDICION O CALCULO PAREX RESOURCES (COLOMBIA) AG SUCURSAL

CRITERIOS PARA ANALISIS Para el andlisis e interpretacion, se tienen en cuenta los indices planteados para el presente indicador.
INTERPRETACION

FRECUENCIA O
PERIODICIDAD DEL
INDICADOR Y DE LOS
iNDICES

Anual

El presente indicador se plantea con el fin de hacer un seguimiento constante a la disponibilidad del recurso

PERTINENCIA hidrico subterrdneo, por medio de pruebas de bombeo que permitan conocer la capacidad de los
acvuiferos objeto de captacién a lo largo del tiempo.

| LUGAR DE APLICACION |

| PASUB objeto de captacion de agua subterranea por el proyecto Area de Desarrollo VSM-37. |

POBLACION BENEFICIADA |

_Poblacion del drea deinfiencia del proyecto Aeade DesaroloVsm7.
| PERSONAL REQUERIDO |
| Hidrogedlogo.

RESPONSABLE DE LA EJECUCION |

El responsable de la ejecucion de las actividades propuestas en esta ficha VSM37-PSM-CM-AB-DSUB Disponibilidad Agua Subterrdnea es PAREX RESOURCES
(COLOMBIA) AG SUCURSAL, quien actia como beneficiario de la Licencia Ambiental del Proyecto Area de Desarrollo VSM-37 y, por ende, también serd el responsable
de los resultados, incidentes o contingencias que de las estas se deriven.
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