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“ DISPONIBILIDAD DEL AGUA.
“ SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL MEDIO ABIOTICO.
“ DISPONIBILIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL.

| OBJETIVOS . meas |

Monitorear las fluctuaciones en los resultados de los indicadores relacionados con la

100% de implementacién de las medidas propuestas en el Plan de
disponibilidad de agua que den cuenta en conjunto de la calidad del mismo. Manejo Ambiental.
| ACCIONES Y MEDIDAS DE MANEJO i
ID [ ’ MEDIDA DE
IMPACTO IMPACTO PARA MANEJAR ID MEDIDA DE MANEJO H MANEJO H
ABIO-17 Cambio en la oferta hidrica VSM37-PMA-AB-RH-2-P |_||
ABIO-18 | Incremento o disminucién del caudal | VSM37-PMA-AB-RH-2-P |_|
H MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LAS INTERACCIONES
PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
ID DE LA ID DE LA TIPO DE SIIIE)GAIIJ\IEAIA)II;?I'SEY
MEDIDA PMA MEDIDA DE MEDIDA MONITOREO PARA LA DESCRIPCION DEL TIPO DE MEDIDA
CALIDAD DEL MEDIO
VSM37-PMA- VSM37-PSM-CM-AB-DSUP | Manejo de captaciones de agua superficial
AB-RH-2-P
Se debe garantizar la ejecucién de todas las actividades que permitan
optimizar el recurso en el drea del proyecto. Para esto se debe realizar el
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monitoreo de los caudales en el sistema de conduccidn y distribucion en el drea
del proyecto. Adicionalmente se debe llevar un control de la ejecucién del
100% de los mantenimientos correctivos, la instalacion de dispositivos
ahorradores certificados en el 100% de los grifos, la realizacién del 100% de las
capacitaciones programadas y la capacitacion del 100% del personal que
frabaja en las instalaciones asociadas al proyecto.

Medidas de seguimiento y monitoreo:

»  Los monitoreos de agua seguirdn los siguientes métodos
Aforo de caudal: La medicién del caudal se basa en la medicién del drea
transversa de la fuente superficial, asi como de la velocidad del agua, con
estos datos se calcula el caudal. Los requerimientos especiales para cada
método de aforo de caudal se pueden consultar en el documento
Protocolo para el monitoreo y seguimiento del agua (IDEAM, 2007).

Al obtener la informacién de cada uno de los insumos se realizard un andlisis
multivariable en el que se buscard establecer las relaciones entre los elementos
que permitan una explicaciéon de la calidad del medio abidtico en su
integralidad. Andlisis que serd consignado en un informe acorde con la
periodicidad del monitoreo.

Sitios de monitoreo para captacién de agua superficial

Monitorear los puntos de monitoreo relacionados con los puntos de captacion
establecidos para el proyecto, donde se realizardn aguas arriba y aguas
debajo de cada captacién.

SISTEMA DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO

ID MEDIDA DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA CALIDAD DEL MEDIO
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO
CALIDAD DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
MEDIO

PSM-CM-AB-DSUP -P-1

’_ NOMBRE Seguimiento y monitoreos a la calidad de agua de los puntos de captacién
ID -CM-AB- -P-

8. Plan de Seguimiento y Monitoreo/Calidad del Medio

= — |




CODIGO: COL-HSE-FT-311
P’RAREX ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EMISION: 28-08-2023

m—— RESOURCES PARA EL AREA DE DESARROLLO VSM'37 VIGENCIA: 28-08-2023

VERSION: 1

NUmero de monitoreos realizados de los puntos de captacidon/ NUmero de monitoreos programados para los puntos
de captaciéon *100

Caudal captado (mes) / Caudal Autorizado (mes) * 100

NUmero de inventarios aguas arriba y debajo de los puntos de captacion/ NUmero de inventarios aguas arriba y
PLANTEAMIENTO - RS
DEL INDICADOR debajo de los puntos de captacion) *100

NUmero de personas capacitadas para el uso eficiente y ahorro del agua/ NUmero total de personas vinculadas al
proyecto*100

NUmero de capacitaciones programadas relacionadas con el uso eficiente y ahorro del agua/NUumero de
capacitaciones programadas*100

indice de reduccién de caudal

PLANTEAMIENTO P
Indices

DE LOS iNDICES

Se realizard el andlisis de las fluctuaciones en el cumplimiento de los pardmetros exigidos por la normativa o de los
indicadores definidos para la valoracién de la eficacia en la atencién a los impactos al medio. Para este item es
importante precisar que, durante la ejecucién del proyecto, los valores reportados en cada una de las mediciones
deben ser comparados y analizados en el tiempo a fin de establecer las variaciones en la calidad del medio v si se
requiere ajustar las medidas de manejo propuestas con orientacién a garantizar la menor afectacion posible a la

METODOLOGIA i ; ) p X . b
DE MEDICION O calidad del medio en sus diferentes componentes (Linea base Vs estado del medio al momento de realizar este andlisis).
CALCuULO Se busca establecer la relacion entre las quejas presentadas por la comunidad con respecto a la disponibilidad del
recurso en épocas de sequia, se deberd garantizar que al realizar la captacién de agua para el desarrollo de las
actividades del proyecto no se perjudiquen las actividades de la comunidad, por lo cual no se realizara captaciéon de
agua en caso de que el caudal en los cuerpos solicitados no garantice el caudal ambiental de los mismos, este caudal
se podrd verificar durante los monitoreos planteados.
La fuente de informacién por m,edio de la cual se plantea la presente ficha de manejo corresponde al estudio de
impacto ambiental para el Area de Desarrollo VSM-37.
FUENTES DE Linea base
INFORMACION Evaluacién ambiental

El andlisis histérico de los indicadores que dan cuenta de la condicién de los componentes del medio
El andlisis de PQR
Monitoreos y aforos de puntos de captacién

RESPONSABLE DE  El responsable de la medicién o el cdlculo es PAREX RESOURCES (COLOMBIA) AG SUCURSAL, quien actva como
LA MEDICION O beneficiario de la Licencia Ambiental del Proyecto Area de Desarrollo VSM-37 y, por ende, también serd el responsable
CALCULO de los resultados, incidentes o contingencias que de las estas se deriven.
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CRITERIOS PARA
ANALISIS
INTERPRETACION

FRECUENCIA O

PERIODICIDAD
DEL INDICADOR
Y DE LOS iNDICES

PERTINENCIA

Para el recurso hidrico se deberdn evaluar indices relacionados a los resultados obtenidos en los aforos y en la calidad
fisicoquimica del agua:

A partir de los aforos se calculard el indice de reduccidn de caudal el cual se interpretard segun el siguiente criterio:
Reduccién alta <0.5 1
Reduccién media <0.7 2
Reduccién regular <0.9 4
Normal >1 5

A partir de los cdlculos de oferta hidrica se interpretard segun el siguiente criterio:

EFICIENCIA PUNTOS

La presidon de la demanda es muy alta con respecto a la oferta disponible >

50 Muy alto
La presidon de la demanda es alta con respecto a la oferta disponible 10.01- Alto
20
La presion de la demanda es moderada con respecto a la oferta
f . Moderado
disponible
La presion de la demanda es baja Bajo

De acuerdo con los resultados de los indices planteado se podrd determinar el estado actual y futuro de los cuerpos
de agua objeto de intervencién y asi identificar las temporalidades en las cuales se puede redlizar la captaciéon de
agua.
» Deberd seguirse la frecuencia de los monitoreos acorde a lo indicado en el Plan de Manejo Ambiental —
PMA'Y Plan De Seguimiento y Monitoreo PSM aprobado por la Autoridad competente, para este caso la
Autoridad de Licencias Ambientales — ANLA.

Las medidas establecidas en la presente Ficha VSM37-PSM-CM-AB-DSUP Disponibilidad Agua Superficial serdn
ejecutadas en el Area de Influencia del Proyecto Area de Desarrollo VSM-37 especificamente en las cuencas en las
cuales se realicen actividades de captaciéon de agua superficial, de conformidad con lo establecido en el Acto
Administrativo que emite la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ~ANLA en el proceso de Licenciamiento
Ambiental.

L WGARDEAPICACON _____ __ _____________________

Las medidas de manejo y monitoreo descritas en la presente Ficha VSM37-PSM-CM-AB-DSUP Disponibilidad Agua Superficial serdn ejecutadas en el Area de Influencia
del Proyecto Area De Desarrollo VSM-37 especificamente en las cuencas en las cuales se realicen actividades de captacion de agua superficial la cual es la actividad
directamente relacionada con la disponibilidad del recurso hidrico en el ambiento del proyecto.
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POBLACION BENEFICIADA

Comunidades del Area de Influencia del Proyecto Area De Desarrollo VSM-37, de conformidad con lo establecido en el Acto Administrativo que emite la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales —~ANLA en el proceso de Licenciamiento Ambiental.
PERSONAL REQUERIDO

Mano de obra cadlificada Mano de obra no calificada

Tipo Cantidad Tipo Cantidad
Profesional HSEQ 1 Conductores de carrotanque 1
Interventor ambiental 1 Laboratorio 1

Operador de bombas 1
RESPONSABLE DE LA EJECUCION

El responsable de la ejecucion de las actividades propuestas en le Ficha VSM37-PSM-CM-AB-DSUP Disponibilidad Agua Superficial es PAREX RESOURCES (COLOMBIA)
AG SUCURSAL, quien actua como beneficiario de la Licencia Ambiental del Proyecto y, por ende, también serd el responsable de los resultados, incidentes o

contingencias que de las estas se deriven.
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