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SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL MEDIO ABIOTICO.
CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA.

r . opewos | ______ mma_________________ |

Establecer las medidas necesarias para realizar seguimiento al medio abidtico, en lo | Cumplir con el 100% de los monitoreos propuestos para la calidad del
correspondiente a la calidad de las aguas subterrdneas. agua subterrdnea.

ACCIONES Y MEDIDAS DE MANEJO

ID [ ’ MEDIDA DE
IMPACTO IMPACTO PARA MANEJAR ID MEDIDA DE MANEJO H MANEJO ‘
ABIO-11 Modificacién en las caracteristicas fISICCJS,, microbioldgicas y quimicas del agua VSM37-PMA-AB-RH-3-P
subterrdnea

ABIO-12 Cambio en la oferta de aguas subterrdneas VSM37-PMA-AB-RH-3-P [ Prevencion

ABIO-13 Incremento o disminucidn del volumen de las aguas subterraneas VSM37-PMA-AB-RH-3-P [ Prevencion
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MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LAS INTERACCIONES H

PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
ID DE LA D DE LA TIPO DE SIEDGASIEAIA)IIIIE)FG'SEY
MEDIDA PMA MEI?.ISDA: DE MEDIDA MONITOREO PARA LA R = OIREIE RS
CALIDAD DEL MEDIO
>  Se propone monitoreos de las aguas subterrdneas de los pozos profundos
a perforar (PASUB) en cada plataforma multipozo y en la facilidad de
produccién para el suministro de agua con fines domésticos e industriales.
» Enla etapa de construccién de las facilidades de produccién se deberd
construir de 3 piezdmetros o pozos de monitoreo por cada una, ubicados
VSM37-PMA- VSM37-PSM- VSM37-PSM-CM-AB-CSUB de acuerdo con el flujo de las aguas subterrdneas, con los que se evaluard
AB-RH-3-P AB-4 P1 la calidad fisicoquimica de las aguas subterrdneas
» Para la etapa de reinyeccion se debe realizar el monitoreo de las aguas
de produccién, lo que contribuye a conocer la calidad del agua que se
dispone en el subsuelo y tener una evaluacion de la potencial afectaciéon
del agua subterrénea (acuiferos de agua con nata) por el proceso de
reinyeccion.
| : SISTEMA DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO |
ID MEDIDA DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA CALIDAD DEL MEDIO
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO
CALIDAD DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
MEDIO
NOMBRE Monitoreo de la captacion de agua subterrdnea en pozos profundos — PASUB
ID PSM-CM-AB-CSUB -P-2
(No de monitoreos realizados en la captacién de agua subterrdnea en pozos profundos — PASUB en el
PLANTEAMIENTO DEL X ! 2 A
periodo reportado/ No monitoreos programados en la captacion de agua subterrdnea en pozos
INDICADOR .
profundos — PASUB en el periodo reportado) x100
RANGOS INDICE DE CALIDAD DE AGUAS - ICA INTERPRETACION
0.00-0,25 ~ MyMda
PLANTEAMIENTO DE LOS 0,26 - 0,50 Mala
INDICES 0,51-0,70 Regular
0.71-0.90 ~ Acepiabe
0.91-1,00 .~ Beena
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PRN0020E  CONTAMINACION MUY BAJA <0,01 = OLIGOTROFICO

METODOLOGIA DE
MEDICION O CALCULO

FUENTES DE INFORMACION

RESPONSABLE DE LA
MEDICION O CALCULO

CRITERIOS PARA ANALISIS E
INTERPRETACION

FRECUENCIA DEL INDICADOR

Y DE LOS iNDICES

02104 CONTAMINACION BAJA 0,01 - 0,02 = MESOTROFICO
0,41-0,6 CONTAMINACION MEDIA B .
0,61-0,8 CONTAMINACION ALTA 0.02-1 = EUTROFICO
[ 081-1,0 | CONTAMINACION MUY ALTA > 1 = HIPEREUTROFICO

Monitoreos de pardmetros establecidos en la ficha de seguimiento VSM37-PSM-CM-AB-CSUB.
La metodologia para los monitoreos dependerd el Permiso de Estudio para la Recoleccién de
Especimenes de Especies Silvestres de la Diversidad Bioldgica con Fines de Elaboracion de Estudios
Ambientales con el que cuente los que elaboren los monitoreos.

Capitulo 3. Caracterizacién ambiental del presente EIA
Capitulo 5. Evaluacién ambiental del presente EIA
Planes de Manejo Ambiental especificos que se desarrolien dentro del Area de Desarrollo VSM-37
Términos de referencia HI-TER 1-03 y el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

Laboratorio acreditado por el IDEAM.

Para el andlisis e interpretacion, se fienen en cuenta los indices planteados para el presente indicador.

Un monitoreo al iniciar la captacion, Un monitoreo semestralmente durante las actividades de operacién y
un monitoreo en la etapa de desmantelamiento y abandono de la plataforma multipozo.

El presente indicador se establecid con el fin de monitorear las aguas subterrdneas de los pozos profundos

PERTINENCIA a perforar (PASUB) en cada plataforma multipozo y en la facilidad de produccién para el suministro de
agua con fines domésticos e industriales.
NOMBRE Monitoreo de agua subterrdnea en piezémetros (Pozos de monitoreo)
ID PSM-CM-AB-CSUB -P-3
PLANTEAMIENTO DEL (No de monitoreos realizados de agua subterrdnea en piezdmetros / No monitoreos programados de
INDICADOR agua subterrénea en piezémetros en el periodo reportado) x100
RANGOS INDICE DE CALIDAD DE AGUAS - ICA INTERPRETACION
PLANTEAMIENTO DE LOS 0,00-0,25 -~ MwMde
INDICES 0,26 - 0,50 Mala
0,51-0,70 Regular
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PARA EL AREA DE DESARROLLO VSM-37

METODOLOGIA DE
MEDICION O CALCULO

FUENTES DE INFORMACION

RESPONSABLE DE LA
MEDICION O CALCULO

CRITERIOS PARA AN,ALISIS E
INTERPRETACION

FRECUENCIA DEL INDICADOR
Y DE LOS iNDICES

0.71-0,90 ~ Aceptable
0.91-1,00 .~ Buena
INTERPRETACION ICO's INTERPRETACION
G2  CONTAMINACION MUY BAJA < 0,01 = OLIGOTROFICO
02104 CONTAMINACION BAJA 0,01 - 0,02 = MESOTROFICO
0,41-0,6 CONTAMINACION MEDIA B .
0,61-0,8 CONTAMINACION ALTA 0.02-1=EUTROFICO

> 1 = HIPEREUTROFICO

[ 081-1,0 | CONTAMINACION MUY ALTA

Monitoreos de pardmetros establecidos en la ficha de seguimiento VSM37-PSM-CM-AB-CSUB.
La metodologia para los monitoreos dependerd el Permiso de Estudio para la Recoleccién de
Especimenes de Especies Silvestres de la Diversidad Bioldgica con Fines de Elaboracién de Estudios
Ambientales con el que cuente los que elaboren los monitoreos.

Capitulo 3. Caracterizacion ambiental del presente EIA
Capitulo 5. Evaluacion ambiental del presente EIA
Planes de Manejo Ambiental especificos que se desarrolien dentro del Area de Desarrollo VSM-37
Términos de referencia HI-TER 1-03 y el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

Laboratorio acreditado por el IDEAM.
Para el andlisis e interpretacion, se tienen en cuenta los indices planteados para el presente indicador.

Un monitoreo semestralmente durante las actividades de operacién

El presente indicador se establecié con el fin de monitorear las aguas subterrdneas de los pozos profundos

PLANTEAMIENTO DE LOS
INDICES

_

PERTINENCIA a perforar (PASUB) en cada plataforma multipozo y en la facilidad de produccidn para el suministro de agua
con fines domésticos e industriales, a fravés de los piezémetros.
NOMBRE Seguimiento a los monitoreos de aguas subterrdnea en pozos de inyeccion y reinyeccién
ID PSM-CM-AB-CSUB -P-4
PLATL?QAAE;I&? DEL (Monitoreos realizados en el periodo reportado/ Monitoreos programados en el periodo reportado) x 100

N/A
N/A
N/A
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Monitoreos de pardmetros establecidos en la ficha de seguimiento VSM37-PSM-CM-AB-CSUB, la
METODOLOGIA DE metodologia para los monitoreos dependerd el Permiso de Estudio para la Recoleccién de Especimenes
MEDICION O CALCULO de Especies Silvestres de la Diversidad Biolégica con Fines de Elaboracion de Estudios Ambientales con el
que cuente los que elaboren los monitoreos.

Capitulo 3. Caracterizacion ambiental del presente EIA
Capitulo 5. Evaluacion ambiental del presente EIA
Planes de Manejo Ambiental especificos que se desarrollen dentro del Area de Desarrollo VSM-37
Términos de referencia HI-TER 1-03 y el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

FUENTES DE INFORMACION

RESPONSABLE DE LA . .
MEDICION O CALCULO Laboratorio acreditado por el IDEAM.

CRITERIOS PARA AN’ALISIS E Para el presente indicador, no se presentan criterios para el andlisis e interpretacion, ya que el comparativo
INTERPRETACION se hace de acuerdo con los resultados de compatibilidad del agua a reinyectar/inyectar.
FRECUENCIA DEL INDICADOR

Y DE LOS iNDICES Semestral

El presente indicador se establecié con el fin de conocer la calidad del agua que se dispone en el subsuelo
PERTINENCIA y tener una evaluacion de la potencial afectacion del agua subterrdnea (acuiferos de agua con nata) por
el proceso de reinyeccién.

|  LUGARDEAPLCACION |
Pozos, Aljibes, y demds puntos hidrogeoldgicos en un radio de 1 km de los pozos de inyeccidn/reinyeccion.
PASUB de captacién de agua por parte del proyecto,

Piezdmetros de los PASUB.

IH

|| Poblacién del drea de influencia del proyecto Area de Desarrollo VSM-37.

IH

Laboratorio acreditado por el IDEAM.
Hidrogedlogo
Ingeniero ambiental

l  RESPONSABLEDELAEJECUCION |
El responsable de la ejecucién de las actividades propuestas en esta Ficha VSM37-PSM-CM-AB-CSUB Calidad Agua Subterrdnea es PAREX RESOURCES (COLOMBIA)
AG SUCURSAL, quien actia como beneficiario de la Licencia Ambiental del Proyecto Area de Desarrollo VSM-37 y, por ende, también serd el responsable de los
resultfados, incidentes o contingencias que de las estas se deriven.
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