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GEOFORMAS - ESTABILIDAD GEOTECNICA
HH SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL MEDIO ABIOTICO
HH GEOFORMAS Y ESTABILIDAD GEOTECNICA
VSM37-PSM-CM-AB-GF Y EG

IlW

Establecer las medidas necesarias para realizar seguimiento al medio abidtico, en lo | Cumplir con el 100% de las actividades propuestas para el seguimiento
correspondiente a las geoformas, especificamente en lo relacionado con los procesos | de las geoformas, especificamente con los procesos erosivos.
€rosivos.
Definir las medidas necesarias para redlizar el seguimiento al medio abidtico, en lo | Cumplir con el 100% de las medidas establecidas para el seguimiento al
correspondiente a la estabilidad geotécnica. componente de geotecnia.
| ACCIONES Y MEDIDAS DE MANEJO |
ID [ ’ MEDIDA DE
IMPACTO IMPACTO PARA MANEJAR ID MEDIDA DE MANEJO H MANEJO H
. P - VSM37-PMA-AB-S-3-P [ Prevencion
ABIO-6 Cambio en la dindmica de los procesos geomorfoldgicos | "
VsmapvAAss3C [ COISEE
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PARA EL AREA DE DESARROLLO VSM-37

H MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LAS INTERACCIONES

PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

ID DE LA MIED?DE/:?)E TIPO DE
MEDIDA PMA MEDIDA
VSM37-PMA-

AB-S-3

ID MEDIDA DE
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO PARA LA
CALIDAD DEL MEDIO

DESCRIPCION DEL TIPO DE MEDIDA

Realizar monitoreo e inspecciones periddicas semestrales a los taludes, en las
dreas de intervencién del proyecto, de forma que sea posible identificar,
prevenir y diagnosticar y dar manejo a la generacién de procesos erosivos y
de remocién en masa.

VSM37-PSM-CM-AB-GF Y
EG-P1

~ SISTEMA DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO

PLANTEAMIENTO DE LOS
INDICES

METODOLOGIA DE
MEDICION O CALCULO

FUENTES DE INFORMACION

ID MEDIDA DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA CALIDAD DEL MEDIO
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE Monitoreos continuos e inspecciones a las dreas de infervencion
ID PSM-CM-AB-GF y EG -P-1
PLANTEAMIENTO DEL (Monitoreos continuos e inspecciones realizados en el periodo reportado/ Monitoreos contfinuos e
INDICADOR inspecciones programados en el periodo reportado) x 100

N/A
N/A
N/A

Se realizardn recorridos de observacion y verificacion de las dreas de intervencion, identificando procesos
erosivos y de remocién en masa. Se deberdn establecer los formatos respectivos para la recoleccion de la
presente informacion.

De ser necesario se podrd realizar un Ensayos de penetracion estdndar — SPT, y determinar la medidas a
aplicar.

Capitulo 3. Caracterizacion ambiental del presente EIA
Capitulo 5. Evaluaciéon ambiental del presente EIA
Planes de Manejo Ambiental especificos que se desarrollen dentro del Area de Desarrollo VSM-37
Términos de referencia HI-TER 1-03 y el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
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RESPONSABLE DE LA
MEDICION O CALCULO

CRITERIOS PARA ANALISIS

PAREX RESOURCES (COLOMBIA) AG SUCURSAL

En cada proceso erosivo identificado se deberd diligenciar el formato de campo y reportarlo en el ICA

PLANTEAMIENTO DE LOS
INDICES

METODOLOGIA DE
MEDICION O CALCULO

INTERPRETACION respectivo.
FRECUENCIA O
PERIODICIDAD DEL semestral
INDICADOR Y DE LOS
INDICES
El presente indicador se planeta, con el fin de hacer un seguimiento a las dreas de intervencién del
PERTINENCIA h .
proyecto, en lo correspondiente a los procesos erosivos.
NOMBRE Ensayos de penetracién estandar - SPT
ID PSM-CM-AB-GF y EG -C-1
PLANTEAMIENTO DEL .
INDICADOR (No de ensayos en el periodo reportado/ No de ensayos programados) x100

CONDICION

Carga muerta + Carga

. 1.5 1,25 1.8 1.4
viva normal
Corgcimuer‘lro.+ Carga 1.25 11 1,4 1,15
viva Méxima

Carga muerta + Carga
viva normal + sismo de 1,1 1
diseno se usd estdtico
Taludes - Condicidn
estdticay agua 1.5 1,25 1.8 1.4
subterrdnea normall
Taludes - condicién
seudo estdtica con
agua subterrdnea 1,05 1
normal y coeficiente
sismico de diseno

No se permite No se permite

No se permite No se permite

Fuente: Norma NSR-10.

Una vez que en la perforacion del sondeo se ha alcanzado la profundidad a la que se ha de realizar la
prueba, sin avanzar la entubacién y limpio el fondo del sondeo, se desciende él toma muestras SPT unido al
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FUENTES DE INFORMACION

varillaje hasta apoyar suavemente en el fondo. Realizada esta operacién, se eleva repetidamente la masa
con una frecuencia constante, dejdndola caer libremente sobre una sufridera que se coloca en la zona
superior del varillaje.

Se contabiliza y se anota el nUmero de golpes necesarios para hincar la cuchara los primeros 15 centimetros
(No-15).

Posteriormente se realiza la prueba en si, infroduciendo otros 30 centimetros, anotando el nUmero de golpes
requerido para la hinca en cada intervalo de 15 centimetros de penetracion (Niszoy Nazo.ss).

El resultado del ensayo es el golpeo SPT o resistencia a la penetracién estandar:
Nspr = Nis-30 + N3o-4s

Si el nUmero de golpes necesario para profundizar en cualquiera de estos intervalos de 15 centimetros es
superior a 50, el resultado del ensayo deja de ser la suma anteriormente indicada, para convertirse en
rechazo (R), debiéndose anotar también la longitud hincada en el framo en el que se han alcanzado los 50
golpes. El ensayo SPT en este punto se considera finalizado cuando se alcanza este valor. (Por ejemplo, si se
ha llegado a 50 golpes en 120 mm en el infervalo entre 15y 30 centimetros, el resultado debe indicarse
como No15/50 en 120 mm, R.

Como la cuchara SPT suele tener una longitud interior de 60 centimetros, es frecuente hincar mediante
golpeo hasta llegar a esta longitud, con lo que se tiene un resultado adicional que es el nUmero de golpes
Nas-60.

Proporcionar este valor no estd normalizado, y no constituye un resultado del ensayo, teniendo una funcién
meramente indicativa.

A las muestras se les deben aplicar los siguientes ensayos: Resistencia al corte, limites de Atterberg, peso
unitario, humedad natural, granulometria, compresién simple.

A partir de los ensayos se deberdn realizar los respectivos andlisis para asi poder determinar la estabilidad
del terreno, de acuerdo a la norma NSR-10.

Norma NSR-10.
Limites Atterberg NTC 4630
Humedad natural ASTM D 2874
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Granulometria NTC 1522
Peso unitario ASTM D 2167
Compresion simple ASTM D 2166
Resistencia al corte Norma ASTM D 3080
Albert Mauritz Atterberg (1846-1916).

RESPONSABLE DE LA

MEDICION O CALCULO PAREX RESOURCES (COLOMBIA) AG SUCURSAL
CRITERIOS PARA AN,ALISIS E Para el andlisis e interpretacion, se tienen en cuenta los indices planteados para el presente indicador.
INTERPRETACION
FRECUENCIA DEL INDICADOR Dos monitoreos en cada drea identificada con fendmeno de remociéon en masa.
Y DE LOS INDICES
PERTINENCIA El presente indicador se presenta con el fin de poder determinar la estabilidad del terreno en las areas

identificadas con fendmenos de remocion en masa.

VERSION: 1
H

H
|
|| Areas identificadas con fenémenos de remocion en masa.
I POBLACION BENEFICIADA |
|| Poblacién del drea de influencia del proyecto Area de Desarrollo VSM-37. H
I PERSONAL REQUERIDO |
| Geotecnista

Técnico en ensayos de SPT.

| Ingeniero ambiental

LUGAR DE APLICACION |

RESPONSABLE DE LA EJECUCION H

El responsable de la ejecucién de las actividades propuestas en esta ficha es PAREX RESOURCES (COLOMBIA) AG SUCURSAL, quien actia como beneficiario de la |
Licencia Ambiental del Proyecto vy, por ende, también serd el responsable de los resultados, incidentes o contingencias que de las estas se deriven.
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